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Eine vollbiologische Kleinkldranlage vom Typ BioTop 4 wurde im Rahmen eines Langzeitte-
stes iiber 16 Monate erprobt. Die Wirkungsweise der Anlage wurde sowohl an chemischen
Parametern des Anlagenablaufes als auch an anlagentypischen Schl k hl
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Unser Dankeschon

Wir bedanken uns fur Ihr Interesse an unserer
Systemreihe BioTop , zur vollbiologischen dezen-
tralen Abwasserentsorgung.

Wir wissen |hr Vertrauen zu schatzen. Aus die-
sem Grund stehen bei uns Funktion und Zuverlas-
sigkeit an erster Stelle. Jede Anlage wird werksei-
tig gepruft. Bei der Auswahl der Materialien und
der Verarbeitung haben wir darauf geachtet, dass
eine nachhaltige Funktions- und Lebensdauer ge-
wabhrleistet ist. Darliber hinaus setzen wir nur um-
weltfreundliche Rohstoffe und Produktionsverfah-
ren ein.

Mit dem Anlagentyp BioTop entscheiden Sie
sich fir eine Kleinklaranlage nach dem neusten
Stand der Technik.

Unsere Anlagenreihe BioTop besteht selbst im
Nachristsatz aus anschlussfertig vormontierten
Komponenten und ist dadurch besonders monta-
gefreundlich. Er kann schneller und einfacher in-
stalliert werden als herkdmmliche Systeme. Das
spart Zeit und somit Ihr Geld.

Umweltschutz darf kein Luxus sein! Aus diesem
Grund bleiben unsere Produkte bei bestmdglichen
Qualitats- und Produkteigenschaften preiswert!
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Kleinklaranlagen nach dem SBR-Belebungsverfahren

Unser BioTop -System stellt mit seiner SBR-Technik ein preisglinsti-
ges und innovatives Verfahren dar. Die vollbiologische Abwasserreini-
gung wird nicht wie bei herkémmlichen Belebungsanlagen raumlich
(Aufteilung in Vorklarung, Belebung, Nachklarung), sondern zeitlich
voneinander getrennt (Belebung, Absetzphase, Klarwasserabzug).
Diese Prozesse finden alle im gleichen Reaktorraum statt. (SBR steht
fur Sequential Batch-Reactor, bzw. Sequentielle Biologische Reini-
gung). Aufgrund der hdheren Raum-Zeit-Ausbeute kann in diesem
Falle die Klaranlagengrée auf ein Minimum reduziert werden, ohne
dass dies zu Lasten dauerhafter und stabiler Ablaufwerte geht. Von
Vorteil ist dabei, dass auf die Behalter und die technischen Einrichtun-
gen fur die herkdmmliche mechanische Vorklarung und die Nachkla-
rung verzichtet werden kann, wodurch sich eine Kostenreduzierung
ergibt.

Auch bei der Thematik ,Nachristung bestehender Anlagen“ kdnnen
wir fir den Fall, dass die Abmessungen oder Volumina der bestehen-
den Gruben fur herkdmmliche Kleinklaranlagentypen nicht ausreichen,
die Moglichkeit anbieten, die bestehende Anlage in eine vollbiologi-
sche SBR-Kleinbelebungsanlage umzuriisten. Nach Kenntnis der rele-
vanten Angaben (baulicher Zustand und Dichtigkeit der bestehenden
Anlagen, Zuganglichkeit u.a.) ist dies moglich, und das ohne aufwendi-
ge Erdarbeiten.

Biologische Verfahren haben die Bildung Uberschiissiger Bakterien-
masse durch den Schadstoffabbau, des so genannten Uberschuss-
Schlammes, gemeinsam.

Beispielsweise unterliegt der bei jeder Kléaranlage anfallende
Schlamm, neben dem Abfallrecht, auch dem Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz. Dieses stellt eindeutig den Verwertungsgedanken und
nicht die Entsorgung der Abfalle, in den Vordergrund.

Heute ist fur die behdrdliche Genehmigungspraxis nach dem WHG
(Wasserhaushaltsgesetz) der Aspekt der Reinigungsleitung von we-
sentlicher Bedeutung. Zukunftig wird die Genehmigungsféahigkeit von
Klaranlagen auch von der Verwertbarkeit ihrer Schlamme abhangig
sein.

Bisher verfiigen samtliche Kleinklaranlagensysteme (bis 50 Einwoh-
ner) Uber eine mechanische Vorreinigung. Der bei der mechanischen
Vorreinigung anfallende Schlamm wird als Fakalschlamm bezeichnet.
Dieser darf nicht landwirtschaftlich entsorgt werden, sondern muss
einer weitergehenden Behandlung unterzogen werden.

Daher wird dieser Fakalschlamm einschlieRlich des anfallenden Uber-
schussschlammes aus der biologischen Stufe dieser Kleinklaranlagen
in groBeren kommunalen Kléaranlagen mit dem dort anfallenden
Schlamm weiterbehandelt.

Der Zwang zur Abfallverwertung muss nach dem Sinn des Gesetzes
dazu fuhren, dass Schlamm aus Kleinklaranlagen getrennt zu behan-
deln ist und einer Verwendung in der Landwirtschaft zugefuhrt werden
kann.

Bei unserem SBR-Anlagensystem wird dieser Gedanke dadurch um-
gesetzt, dass eine mechanische Vorreinigung entfallt und deshalb nur
stabilisierter Schlamm entsteht. Dieser kann entweder landwirtschaft-
lich als Dunnschlamm oder in einer Vererdungsanlage verwertet wer-
den. Ein Forschungsprojekt der Universitat Stuttgart hat den Nachweis

erbracht, dass biologisch stabilisierter Schlamm, analog dem Schlamm
aus unseren Klaranlagen, sehr gut in einer Pflanzenstufe vererdet wer-
den kann.

Seit 1997 bestehen Betriebserfahrungen von ©koservice BioTop -
Anlagen.

Dabei wurden fir Kleinanlagen hervorragende und prozessstabile Ablauf-
werte bei den Parametern BSBs und CSB erzielt.

Vorteile auf einen Blick

preiswertes Klaranlagensystem

geringe Betriebskosten

einfach und robust im Betrieb

Anlagen in Beton oder Kunststoff

ab Werk fix und fertig vormontiert

vor Ort keine technische Montage

beste Ablaufwerte bei jeder Jahreszeit

bis 35 Einwohner alles in einem Behalter
fugenlose, auf Dichtheit geprufte Behéalter
samtliche Offnungen ab Werk vorbereitet
unempfindlich bei schwankendem Abwasserzufluss
ideal fiir die Entsorgung von hauslichen Abwassern
Ablauftiefe frei wahlbar und unabhéngig von der Zulauftiefe

Modernste, zukunftsorientierte Anlagentechnik

Einsatzgebiete:

Ein- und Mehrfamilienhauser
Gaststatten
Hotels, Campingplatze usw.

Ortsteilentwasserung

Service:

bundesweite Lieferung und Wartung durch qualifizierten Fachbetrieb

Anlagenskizzen BioTop ohne Vorklarung

Ausfuhrung fugenloser Betonbehélter, ab Werk fertig vormontiert

Ausfuhrung Kunststoffbehalter, ab Werk fertig vormontiert
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Erlauterung zu den Typenbezeichnungen
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Einwohner
Nachrustung
Ausfiihrung in Kunststoff

Ausflihrung in Beton
stabilisierter Klarschlamm
mechanische Vorreinigung

Nachristsatz

Unsere Systemreihe ware nicht vollstandig, hatten wir nicht auch
einen Nachristsatz fur bestehende Abwasseranlagen, wie zum
Beispiel Mehrkammergruben oder Tropfkodrperanlagen.

Bitte fordern Sie in diesem Fall weitere Unterlagen und Informatio-
nen Uber unsere preisgiinstigen Nachristsatze zur Systemoptimie-
rung an.



